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UVOD

Cilem ptedkladané studie je vyhodnoceni akustické situace v oblasti pldnované
Vestecke spojky.

Vesteckd spojka je navrzena v kategorii S 9,5 s nejvyssi dovolenou rychlosti
90 km/h a bude propojovat dalnici D1 a Silni¢ni okruh kolem Prahy (dale SOKP).
Vystavba zaméru se skldda ze dvou etap, prvni je zpracovana ve tfech stavech (B.2,
B.3 a B.4), druha etapa je invariantni.

Akustické posouzeni je provedeno v souladu se zadanim pro nésledujici
stavy:

= Stav A =rok 2019 soucasny stav

= Stav B.1 =rok 2030 bez Vestecké spojky

= Stav B.2 =rok 2030 s Vesteckou spojkou, exit 4 (D1) bez vychodnich ramp
= Stav B.3 =rok 2030 s Vesteckou spojkou, exit 4 (D1) kompletni

= Stav B.4 =rok 2030 s Vesteckou spojkou, exit 4 (D1) dle EIA

Modelové vypocty byly provedeny pomoci programu Hluk+, v aktualni verzi
12.52. Profi. Ve studii jsou hodnoceny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqt
ocekavané z provozu na planovane silnici, které byly porovnany s hygienickymi limity
hluku z provozu na hlavnich komunikacich stanovenymi natizenim vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozd¢jsich
ptedpisii, ve vysi 60 dB v denni a 50 dB v no¢ni dobu. Vysledky jsou zobrazeny plosné
pomoci pasem hluku; konkrétni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr
u jednotlivych domt jsou vypocteny v referencnich bodech a prezentovany tabulkovou
formou.

Soucasné byla vyhodnocena celkova hlukova situace ze silni¢ni dopravy pied
apo zprovoznéni zaméru. Dopravni zatizeni silni¢ni sit€é v dotéené lokalit¢ bylo
zpracovano TSK hl. m. Prahy. Situace liniové stavby byla pfevzata z projektové
dokumentace.
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1. METODIKA VYPOCTU

Modelovani hlukové zatéZze bylo provedeno pomoci programu Hluk+, verze
12.52. Profi [2]. Program umoznuje vypocet hladin hluku ve venkovnim prostiedi,
zpusobeného dopravnimi a stacionarnimi zdroji akustického zatiZzeni. Program
je kompatibilni s "Metodickym ndvodem pro méfeni a hodnoceni hluku
v mimopracovnim prostiedi" (Véstnik MZ CR, &astka 11/2017 ze dne 18. 10. 2017)
[3]. Soucasné zahrnuje metodicky material ,,Vypocet hluku z automobilové dopravy —
- Manual 2011 autorizovany RSD CR [4].

Na zaklad¢ grafického zadani konkrétni situace a podrobnych dat o posuzované
komunikaci a dopravnim proudu tento model umoziuje:

= vypocet hluku v jednotlivych vybranych bodech,
= vypocet polohy charakteristickych izofon Lacg,

* vyhodnoceni plo§ného rozloZeni hluku v zadanych pasmech Lacq.

Vypocet izofon a jejich zobrazeni provadi model pomoci trojihelnikové sité
bodl. Pro kazdy bod je proveden samostatny vypocet a pozadovand hodnota izofony
se pak zjiStuje pro jednotlivé trojihelniky pomoci logaritmické interpolace. Navzajem
s1 odpovidajici body se stejnou hodnotou La.q jsou propojeny tseckami — izofonami.

Model zohlednuje podélny profil hodnocenych komunikaci vcetné zatezi,
nasypu, estakad a jejich vliv na Sifeni zvukovych vin. V modelu byl zohlednén
digitalni model terénu uzemi.

Vypocty byly provedeny pro denni i no¢ni dobu. Podil denni a no¢ni dopravy
byl ur¢en na zéklad¢ dopravnich podkladii. Rychlost na komunikaci byla zohlednéna
pro maximalni povolenou rychlost, ktera je rovna 90 km.h™".

Intenzity dopravy byly zadany v d¢leni na automobily do 3,5 tuny (osobni
automobily) a automobily s hmotnosti nad 3,5 tuny (nakladni automobily). Nejistota
vypoctu je uvadéna o hodnoté + 2 dB.

Terén byl posuzovan jako plné odrazivy, vysledky jsou na strané¢ bezpecnosti.
Prostftedi v modelu odpovida homogennim podminkam S$ifeni zvuku. Vypocet
dle Manualu 2011 v sob& nezahrnuje korekce na meteorologickou situaci.

V modelovych vypoctech byly uvazovany standardni odrazy od fasad objekti,
korekce pro odraz byla uvazovana ve vySi 3 dB. Za ucelem porovnani hodnot
s hygienickym limitem je hodnocen pouze dopadajici hluk, tj. bez odrazu od ptilehlé
fasady, a to v souladu s normou CSN ISO 1996-2 a Metodickym navodem pro méfeni
a hodnoceni hluku v mimopracovnim prosttedi MZdr ze dne 18. 10. 2017, ktery je
v programu Hluk+ implementovan.
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2. VYPOCTOVE BODY

Vyhodnoceni ekvivalentni hladiny akustického tlaku ve vypoctovych bodech
bylo provedeno v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru
staveb. Dle zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, se chranénym
venkovnim prostorem rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazeniské 1écebné rehabilitaéni péci a k vyuce, s vyjimkou lesnich a zeméd¢lskych
pozemki. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti
2 m pted ¢asti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci
do chranéného wvnitinitho prostoru bytovych domi, rodinnych domi, staveb
pro ptedskolni a Skolni vychovu a vzd€lavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely,
jakoz 1 funk¢éné obdobnych staveb.

Podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pfed neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jSich predpisii je poté prostorem vyznamnym
z hlediska pronikani hluku prostor pied vyplni otvoru obvodového plasteé stavby
zajiStujici pfimé pfirozené vétrani, za niz se nachdzi chranény vnitini prostor stavby,
pokud tento chranény prostor nelze piimo vétrat jinak. Prostorem vyznamnym muze
byt stejné tak bo¢ni fasada domu s okennimi prvky, ktera je méné hlukové zatizena
nez Celni fasada domu, kterd tak nema chranény venkovni prostor stavby definovan,
bliZze schéma 1.

Schéma 1. Definice chranéného venkovniho prostoru staveb

Chranény venkovni
prostoristavby

[Chranény
venkovni
prostor,
stavby

Chranény
venkovni
prostor,
stavby

Muceny pfivod vzduchu

Ve studii jsou vyhodnoceny akustické dopady u staveb, které¢ by mohly byt
provozem navrhovaného projektu vyznamnéji zasaZeny.

Vypocet v bodech byl proveden na hranici chranén¢ho venkovniho prostoru
staveb (tj. 2 m od fasady hodnocenych objektl) ve vySce prvniho a posledniho
nadzemniho podlazi, ptipadné pouze ve vySce posledniho nadzemniho podlazi.

Seznam hodnocenych bodi ukazuje tabulka 1, jejich umisténi schéma 2.
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Tab. 1. Seznam vypoctovych bodu
Cislo bodu Charakter Pocet NP Adresa Katastr
1 rodinny dim 2 U Zemniku 175 Seberov
2 rodinny déim 2 Z&bova 398 Seberov
3 rodinny diim 2 Z&bova 397 Seberov
4 rodinny dim 2 Za Prodejnou 288 Seberov
5 rodinny déim 2 U Dribezérny 330 Seberov
6 bytovy diim 3 Pod Vsi 312 Seberov
7 bytovy déim 2 Pod Vsi 319 Seberov
8 rodinny déim 2 K Rozkogi 365 Seberov
9 rodinny déim 2 K Hrnéiim 44 Seberov
10 UPN bydleni 4m" UPn Seberov
11 bytovy dim 3 Na Formance 494 Ujezd u Prtthonic
12 bytovy dim 3 Na Formance 498 Ujezd u Priihonic
13 bytovy dim 3 Pod Formankou 540 Ujezd u Prithonic
14 bytovy dim 3 Pod Formankou 533 Ujezd u Priihonic
15 obytné 2 nova zastavba Ujezd u Prithonic
16 rodinny dim 1 Ve Vilkach 127 Ujezd u Prahonic
17 UPN bydleni 4m UPn Hole u Prithonic
18 UPN bydleni 4m UPn Hole u Prithonic
19 rodinny déim 2 Zlutaskova 739 Seberov
20 rodinny dim 3 Gocarova 950 Seberov
21 UPN bydleni 4m" UPn Zdimétice u Prahy
22 rodinny dim 1 Kunraticka 304 Hole u Prithonic
23 rodinny dim 2 K Labeskam 780 Seberov
24 rodinny dim 2 V Zatisi 67 Zdimefice u Prahy
25 rodinny dim 2 V Podlesi 280 Zdiméfice u Prahy
26 UPN rekrea¢ni plochy 4m’ UPn Zdiméfice u Prahy
27 UPN bydleni 4m" UPn Zdiméfice u Prahy
28 UPN bydleni 4m" UPn Zdimétice u Prahy
29 rodinny dim 2 K Seberovu 55 Zdiméfice u Prahy
30 UPN bydleni 4m UPn Zdim&Fice u Prahy
31 rodinny dim 2 U Hrn¢it 426 Zdiméfice u Prahy
32 rodinny dim 2 U Hrn¢it 610 Vestec u Prahy
33 rodinny dim 2 U Hrnéif 644 Vestec u Prahy
34 UPN rekreacéni plochy 4m UPn Zdiméfice u Prahy
35 objekt k bydleni 2 Vestecka 79 Vestec u Prahy
36 rodinny dim 2 K Vodarné 141 Vestec u Prahy
37 UPN bydleni 4m UPn Vestec u Prahy
38 rodinny dim 2 K Rybniku 671 Vestec u Prahy
39 UPN bydleni 4m UPn Vestec u Prahy
40 rodinny dim 2 K Remizku 441 Vestec u Prahy
41 rodinny dim 2 Rékosova 506 Vestec u Prahy
42 objekt k bydleni 2 Videnska 69 Vestec u Prahy
43 rodinny dim 1 Videnska 89 Vestec u Prahy
44 bytovy dim 4 Pastevcu 488/20 Ujezd u Prithonic
45 bytovy dim 4 Pastevcti 473/14 Ujezd u Prtthonic
46 bytovy dim 4 Pastevct 484/8 Ujezd u Prithonic
47 bytovy dim 4 Pastevcu 474/2 Ujezd u Priihonic
48 rodinny dim 2 Studankova 464 Ujezd u Priihonic
49 bytovy dim 4 Radimovicka 1770/21 Chodov

7 Vyska bodu na hranici plochy, kterou tizemni plan vymezuje k bydleni nebo rekreaci
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Schéma 2. Rozmisténi vypoctovych bodi
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Soucasn¢ jsou na vykresech zvyraznény dil¢i oblasti, ve kterych jsou
prezentovany grafické vystupy modelovych vypoctl, ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A Laeqr Zz provozu na komunikacich v izemi.

Pro dalsi planovanou zastavbu v blizkosti navrhované trasy plati vyklad dle § 77
zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi odstavec 2) V pripade, zZe je
v platné uzemné planovaci dokumentaci uveden zameér, u kterého lze divodné
predpokladat, Ze bude po uvedeni do provozu zdrojem hluku nebo vibraci, zejména
z provozu na pozemnich komunikacich nebo zeleznicnich drahdch, nelze ke stavbe,
ktera by mohla byt timto hlukem ci vibracemi dotcena, vydat kladné stanovisko organu
ochrany verejného zdravi, aniz by u ni byla prijata opatieni k ochrané pred hlukem
nebo vibracemi. Podrobny vyklad je uveden v dokumentu ministerstva zdravotnictvi,
¢.j. MZDR 32493/2016-1/0VZ [5]. Pokud je v lUzemnim planu plocha urcend
k bydleni, ale v soucasnosti nikdo nepozadal o izemni rozhodnuti, ma komunikace
prioritu v izemi a ochrana piipadné zastavby je na stavebnikovi zadajicim o umisténi
chranéného objektu.

U stavajiciho zdroje hluku (délnice D1) byl pifevzat uvedeny vyklad
a hodnoceni akustickych dopaddi na hranici ploch uréenych k bydleni nebylo
provedeno.
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U navrhovaného zaméru (podél Vestecké spojky) bylo posouzeni provedeno
na stran¢ bezpecnosti a akustické dopady byly vycisleny 1 na hranici navrhovanych
ploch. V soucasnosti neni znadmé vyska ani pfesné umisténi budoucich objektll v ramci
vymezenych ploch, vypoctové body byly proto umistény na hranici plochy ve vySce
4 m nad terénem. Podé¢l trasy se nachazeji dva hlavni typy chranénych ploch, a to pro
bydleni (ochrana v denni i no¢ni dobu) a pro rekreaci (ochrana po dobu uzivéni).

3. NEJVYSSI PRIPUSTNE HODNOTY VENKOVNIHO HLUKU

Zékladni pozadavky na ochranu obyvatel pfed hlukem jsou stanoveny v zakoné
¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, v § 30. Tento zakon mj. uklada
vlastniktim, resp. spravcim pozemnich komunikaci, Zeleznic a dalSich objektt, jejichz
provozem vznikd hluk (zdroje hluku), povinnost zajistit technickymi, organiza¢nimi
a dalSimi opatifenimi, aby hluk nepfekracoval hygienické limity upravené provadécim
pravnim pifedpisem pro chranény venkovni prostor, chranéné vnitini prostory staveb
a chranéné venkovni prostory staveb a aby bylo zabranéno nadlimitnimu pfenosu
vibraci na fyzické osoby v chranéném vnitinim prostoru stavby.

* Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou
uzivany k rekreaci, lazeniské 1é¢ebné rehabilitaéni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich
a zemé&délskych pozemkd.

= Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m
pied ¢asti jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci
do chranéného vnitintho prostoru bytovych domi, rodinnych domd, staveb
pro predskolni a Skolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely,
jakoz i funkéné obdobnych staveb. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska
pronikani hluku, stanovi provadéci pravni predpis.

* Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach
zafizeni pro vychovu a vzd€lavani, pro zdravotni a socidlni ucely a ve funkcné
obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vSech stavbach. Rekreace pro ucely podle
véty prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zdklad¢ vlastnického, nijemniho nebo
podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu,
najmem nebo podndjmem bytu v nich.

Pro zjednoduseni je v textu zmifovana chranénd zastavba, tedy zastavba, ktera
ma dle zakona ¢. 258/2000 Sb., definovany chranény venkovni prostor stavby.
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Vzhledem k ucelu a vétsi srozumitelnosti studie je v textu pouzivano slovo hluk
misto vécné spravného vyrazu akusticky tlak, rovnéz se v textu automaticky rozumi,
ze hodnota hluku (akustického tlaku) je uvazovéana s vahovym filtrem A.

Hlukové limity pro venkovni hluk stanovuje nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochran¢ zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich
pfedpist [1]. Limity ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi
se stanovi jako souCet zdkladni hladiny La.qr = 50 dB a nékteré z korekci uvedenych
v tabulce 2 (korekce se nescitaji). Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor
staveb pficita dalsi korekce -10 dB.

Tab. 2. Stanoveni hlukovych limiti dle NV €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi

Zpiisob vyuZiti izemi Korekcee [dB]

D 2) 3) 4

Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranéné ostatni venkovni
prostory

0 +5 +10 +20

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji a hluk ze zelezni¢nich stanic zajist'ujicich vlakotvorné prace, zejména
roziad'ovani a sestavu nakladnich vlakt, prohlidku vlakii a opravy vozl. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu pfede dnem 1. listopadu 2011, se pficita pro nocni dobu dalsi korekce
+5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, neni-li ddle uvedeno jinak, na silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich III.
ttidy a ucelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zadkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdgjsich predpisa.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich komunikacich 1. a II. tfidy v tizemi, kde hluk
z dopravy na téchto komunikacich je ptevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy. Pouzije se pro hluk z dopravy na tramvajovych a trolejbusovych
drahach vedenych po silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II. t¥idy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Pro Gzemi byla posouzena moznost vyuziti institutu staré¢ hlukové zatéze. Pti
posouzeni byly porovnavany stavajici intenzity (stav k roku 2019) s intenzitami k roku
2000 [6]. Pro dané casove horizonty byly zadany intenzity dopravy na komunikacich
dle podklada TSK hl. m. Prahy.

Vycet intenzit pro rok 2019 uvadéji nasledujici schémata (MHD pro rok 2018).

Podil no¢ni doby byl uvazovan v rozmezi od 7 do 19 % pro nakladni dopravu,
pro vSechna vozidla ve vys$i od 5 do 9 % celodennich intenzit dle podkladl
TSK hl. m. Prahy.

Porovnani hlu¢nosti mezi hodnocenymi casovymi horizonty pro silni¢ni
dopravu ukazuje tabulka 3. Jednd se o hluk dopadajici na hranici chranéného
venkovniho prostoru hodnocenych objektt, tj. bez odrazu od piilehlé fasady. Emise
vozidel byly pro oba posuzované ¢asové horizonty zadany jednotné, tedy zlepSeni
vozového parku nebylo zohlednéno, stejné tak nebyla zohlednéna kvalita povrchi.

Porovnani bylo provedeno pouze u objektli, které byly dokonceny pred rokem
2000. U nov¢jsich objektl nelze piipadnou korekei pro starou zatéz vyuzit.
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Tab. 3. Hlukova zatéz ze silni¢ni dopravy v denni a no¢ni dobé€ v letech 2000 a 2019 —
dopadajici hluk [dB]

Vypoétovy NP Adresa L eq, 6-22 [dB] — denni doba L eq, 226 [dB] — nocni doba
bod Rok 2000 | Soucasny stav | Rozdil | Rok 2000 | Soucasny stav | Rozdil
1 1 U Zemniku 175 62,6 64,9 2,3 57,6 59,8 2,2
1 2 U Zemniku 175 62,5 64,8 2,3 57,6 59,8 2,2
9 1 K Hrn¢ifim 44 65,5 68,2 2,7 57,2 60,4 32
9 2 K Hrn¢iiim 44 65,6 68,3 2,7 57,4 60,5 3,1
16 1 Ve Vilkach 127 53,5 55,8 2,3 48,6 50,8 2,2
16 2 Ve Vilkach 127 54,5 56,8 2,3 49,6 51,8 2,2
19 1 Zlutaskova 739 55,8 55,9 0,1 47,0 47,2 0,2
19 2 Zlutaskova 739 55,8 55,9 0,1 47,0 473 0,3
22 1 Kunraticka 304 64,0 63,4 -0,6 55,4 55,1 -0,3
23 1 K Labeskam 780 55,4 55,6 0,2 46,6 47,0 0,4
23 2 K Labeskam 780 55,4 55,7 0,3 46,6 47,0 0,4
29 1 K Seberovu 55 59,9 64,3 44 51,3 55,4 4,1
29 2 K Seberovu 55 59,9 64,3 4,4 51,3 55,4 4,1
35 1 Vestecka 79 61,6 63,3 1,7 54,1 54,8 0,7
35 2 Vestecka 79 61,6 63,3 1,7 54,1 54,8 0,7
36 1 K Vodarné 141 55,3 57,2 1,9 47,9 48,6 0,7
36 2 K Vodarné 141 55,4 57,2 1,8 47,9 48,6 0,7
42 1 Videnska 69 68,7 67,3 -1,4 60,5 59,7 -0,8
42 2 Videriska 69 68,7 67,3 -1,4 60,5 59,7 -0,8
43 1 Videniska 89 46,7 49,5 2,8 39,3 42,4 3,1
49 4 | Radimovicka 1770/21 60,2 62,5 2,3 55,2 57,4 2,2

Starou hlukovou zatéz je mozné v Gzemi uznat v ptripadé, ze hladiny hluku se
pied rokem 2001 pohybovaly v rozmezi 60 — 70 dB pro den nebo 50 — 60 dB pro noc
a do soucasnosti nenarostl hluk v daném misté vice nez o 2 dB oproti urovni pied
rokem 2001. SHZ se ptiznava oddélené pro den a pro noc. Pokud je pfiznana starad
hlukova z4téz, jsou splnény limity hluku v izemi. Navrhované hygienické limity hluku
pro dotcené vypoctové body byly stanoveny na zékladé¢ hlu¢nosti k roku 2000
navysSenou o 2 dB. Limitni hranici je 70 dB v denni dobu a 60 dB v noc¢ni dobu,
hygienické limity nemohou piekrocit tyto hodnoty. V okamziku, kdy dojde k nartistu
o vice nez 2 dB oproti situaci pfed rokem 2001, SHZ neni pfizndna a musi byt pfijata
adekvatni protihlukovéa opatieni tak, aby hygienicky limit hluku nebyl ptekracovan.
Hygienicky limit pro danou komunikaci je stanoven dle tabulky €. 2 ¢asti A ptilohy
¢. 3NV 272/2011 Sb.

Navrhované hygienické limity ukazuji nésledujici tabulky. Navrh nenahrazuje
vyjadfeni organu ochrany vefejného zdravi. Obecné hygienické limity ukazuje
tabulka 4, hygienické limity pro hluk ze silni¢ni dopravy pro hodnocenou zastavbu
poté tabulka 5. Posouzeni je potieba brat jako nazor odborného pracovisté. Konecné
stanoveni limitd a zavérecnd hodnoceni jsou v kompetenci mistné piislusného organu
ochrany vetejného zdravi.
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Tab. 4. Limity hlukové zatéZe pro zastavbu zrealizovanou po roce 2000

Legislativou vymezené prvky k ochrané I Laeq, 622 [dB] | L eq, 226 [dB]
Hygienicky limit pro chranény venkovni prostor staveb
Hygienicky limit pro hluk z provozu na hlavnich komunikacich 60 50
Hygienicky limit pro hluk z provozu na vedlejsich komunikacich 55 45
Hygienicky limit pro chranény venkovni prostor u hlavnich komunikaci
Uzemnim pldnem plochy vymezené pro bydleni 60 50
Uzemnim planem plochy vymezené pro rekreaci 60 60

Tab. 5. Limity hlukové zatéZe pro hluk ze silni¢ni dopravy pro stavajici zastavbu a
soucasny stav [dB]

Vypoctovy NP Adresa L eq, 622 [dB] — denni doba I L cq, 22.6 [dB] — no¢ni doba
bod Navrhovany hygienicky limit hluku
1 1 U Zemniku 175 60 55
1 2 U Zemniku 175 60 55
9 1 K Hrn¢ifam 44 65 55
9 2 K Hrn¢ifam 44 65 55
16 1 Ve Vilkach 127 60 50
16 2 Ve Vilkach 127 60 50
19 1 Zlutiskova 739 60 50
19 2 Zlutaskova 739 60 50
22 1 Kunraticka 304 66,0 57,4
23 1 K Labeskam 780 60 50
23 2 K Labeskam 780 60 50
29 1 K Seberovu 55 55 50
29 2 K Seberovu 55 55 50
35 1 Vestecka 79 63,6 56,1
35 2 Vestecka 79 63,6 56,1
36 1 K Vodarng 141 57,3 49,9
36 2 K Vodarné 141 57,4 49,9
42 1 Videnska 69 70 60
42 2 Videnska 69 70 60
43 1 Videnska 89 60 50
49 4 Radimovicka 1770/21 60 55

Hygienicky limit pro hluk ze stavebni Cinnosti byl stanoven podle nafizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. podle planovaného Casového vymezeni stavebnich praci.
Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti La., se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A Laeqr 0 hodnoté 50 dB piicte dalsi korekce v zavislosti na délce
provozni doby stavenisté. Pro uvazovanou pracovni dobu mezi intervalem od 7 do 21

hodin plati korekce +15 dB.
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4. KALIBRACE MODELOVYCH VYPOCTU

Pro kalibraci modelovych vypocti byla v izemi provedena fada méteni hluku.

Ve dnech 7. a 8. listopadu v roce 2018 [7] provedla firma ATEM — Ateliér
ekologickych modeld, s. r. 0. kratkodoba méfeni na péti stanovistich.

Autorizované 24h métfeni hluku provedla akusticka laboratof ATEM -
Autorizovand akustickd laboratof [11] na jednom stanovisti z 2. 4. na 3. 4. 2019 a
laboratoi AKUSTICKE CENTRUM [12] na dvou stanovistich ve stejném terminu.

Umisténi stanovist’ ukazuje schéma 5.

Tab. 6. Celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku zvuku na stanovistich

Stanovisté Interval Popis stanovisté Celkova hlu¢nost [dB]
1 7.11.018 9% az 11°° Extravilan obce Jesenice podél ulice K Seberovu Lacq 21 =69,2 dB+2 dB
2 7.11.2018 11* az 12% Extravilan Prahy podél najezdu na SOKP Lacq 1n=74,4dB+2dB
3 7.11.2018 13" az 147 Intravildn obce Vestec podél ulice Videriska Lacq 1n=66,3dB+2dB
4 8.11.2018 8" az 9" Extravildn Prahy podél Kunratické spojky Lpeq 15 =74,1dB +2 dB

Extravilan Prahy mezi dalnici D1

> 8.11.2018 9% a2 10° a realizovanou obytnou zéastavbou Lacq 051 =664 dB+2 dB
AT 1 2.—3.4.2019 denni doba Intravilan obce 2. NP rodinného domu o adrese Lpcq, 161 =60,2dB +2 dB
AT 1 2.—-3.4.2019 no¢ni doba Kunraticka 312, Prihonice Lacq 5n=49,5dB+2dB
AC 1 2.-3.4.2019 denni doba Intravilan obce 3. NP bytového domu o adrese Lpeq, 16n=61,2dB +1,8dB
AC 1 2.-3.4.2019 no¢ni doba Hrnéitska ¢p. 351, Zdimétice Lpeq sn=51,2+1,8dB
AC2 2.—-3.4.2019 denni doba Intravilan obce 2. NP bytového domu o adrese Lcq 16n= 66,6 = 1,8 dB
AC?2 2.—3.4.2019 no¢ni doba Vestecka ¢p. 79, Vestec Lpeq sn= 54,7+ 1,8dB

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku zaznamenané na stanoviStich
avypoCtené¢ hodnoty z modelu pifi zadani dopravnich intenzit zjisténych
pii1 provadéném méieni hluku ukazuje tabulka 7.

Tab. 7. Porovnani mérenych a vypoc¢tenych hodnot [dB]

Stanovisté méreni Naméiena hodnota Modelova hodnota Rozdil
Stanovisté 1 69,2 69,2 0,0
Stanoviste 2 74,4 73,5 0,9
Stanoviste 3 66,3 65,4 0,9
Stanovisté 4 74,1 74,3 -0,2
Stanovisté 5 66,4 65,7 0,7
Stanovisté AT 1 — denni doba 60,2 59,2 1,0
Stanovisté AT 1 — no¢ni doba 49,5 50,0 -0,5
Stanovisté AC 1 — denni doba 61,2 61,2 0,0
Stanovisté AC 1 —no¢ni doba 51,2 50,8 0,4
Stanovisté AC 2 — denni doba 66,6 66,4 0,2
Stanovisté AC 2 — no¢ni doba 54,7 54,5 0,2
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Rozdily mezi hodnotami méfeni a modelovani spadaji do intervalu piesnosti
mefeni. Lze konstatovat, ze vysledky modelované v programu Hluk+ koreluji
se skute¢nou akustickou zatézi v hodnocené lokalit¢ a model Hluk+ je mozné pouzit
pro odhad akustické zatéze v daném tuzemi.

Schéma 5. Stanovisté méieni pro kalibraci modelovych vypocta
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5. VSTUPNI UDAJE

Zamérem je liniova dopravni stavba, silnice II. tfidy v kategorii S 9,5/90.
Vystavba zaméru se skldda ze dvou etap, prvni etapa je zpracovéana ve tiech stavech
(B.2, B.3 a B.4), druha etapa je invariantni [8].

V 1. etapé vystavby piedstavuje stav B.2 realizaci okruzni MUK Exit 4
v polovi¢nim provedeni, tj. s rameny nad D1 pouze ve sméru na Prahu. Ve druhém
stavu (B.3) je zpracovana nova okruzni MUK Exit 4 se ¢tyfmi rameny, které napojuji
dopravni proud na oba sméry dalnice D1. V poslednim stavu B.4 je zpracovéana
puvodni varianta z Ozndmeni. Znazornéni popisovanych staveb ukazuje schéma 6.

Pro vyhodnoceni akustické situace v zajmovém uzemi po uvedeni zameéru
do provozu v roce 2030 byly vyuzity intenzity automobilové dopravy pievzaté
z projektu spole¢nosti TSK hl. m. Prahy [9].

Schéma 6. Navrhovana Vestecka spojka

Zamdr+ 1. atapa L .
Zamdr - 2. otapa

L [

Hokavice U Zlatniky

Intenzity dopravy pro hodnocené stavy uvadéji nasledujici schémata.
Pro hodnoceny ¢asovy horizont 2030 byly posuzovany Ctyti stavy. Dopravni zatiZeni
pro stav B.1 (bez Vestecké spojky) ukazuje schéma 7. Pro stav B.2 (stav s Vesteckou
spojkou ale poloviénim Exitem 4) poté schéma 8. Pro stavy B.3 a B.4 (stav
s Vesteckou spojkou s plnym Exitem 4) ukazuje schéma 9.
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Schéma 7. Dopravni zatiZen
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Schéma 8. Dopravni zatiZeni uzemi, rok 2030, stav B.2 s Vesteckou spojkou
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Schéma 9. Dopravni zatiZeni izemi, rok 2030, stav B.3 a B.4 s Vesteckou spojkou
s plnym Exitem 4

2 5500/530/ 340 \

= 97007470, 289

V trase dalnice D1 a v prostoru Exitu 4 je v modelovych vypoctech uvazovan
nizkohlu¢ny povrch (atlumem byl zadan ve vysi 2,2 dB).

V celé trase Vestecké spojky bude dle projektu nizkohluény povrch.
V modelovych vypoctech byl zadan klasicky povrch bez dodateéného utlumu,
vysledky modelovych vypocti tak v sobé maji dal$i rezervu a jsou na strané
bezpecnosti.

Vesteckd spojka je navrzena v kategorii S 9,5 s nejvyssi dovolenou rychlosti
90 km/h, v modelovych vypoctech je zadana nejvyssi dovolena rychlost, pfestoze na
vymezenych usecich bude nejvyssi dovolena rychlost omezena na 70 km/h a 50 km/h,
vysledky modelovych vypocti tak v sobé maji dal$i rezervu a jsou na strané

bezpecnosti.

Rozsah protihlukové ochrany byl navrzen s dostate¢nou rezervou v souladu
s podminkami, které jsou uvedeny v zdvazném stanovisku posouzeni vlivu zdméru na
zivotni prostiedi.
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6. NAVRH PROTIHLUKOVYCH OPATRENI

6.1. Zakladni charakteristika

Pro zajiSténi hygienickych limitd hluku byla v blizkosti trasy navrzena
technickd protihlukova opatfeni ve form¢ protihlukovych stén a zemnich wvald.
V cel¢ délce byly navrzeny plné odrazivé protihlukové stény dle TP 104 v kategorii
A0, pro které plati DL, =0 dB. I na terénu lze v ptipadé¢ pozadavku pouzit
transparentni prvky. Pfi navrhu plnych neprtihlednych stén je vhodné umistit pohltivé
protihlukové stény dle TP 104 v kategorii A3, pro které plati DL, =8 — 11 dB.
Divodem pro umisténi pohltivych stén je minimalizace odrazu hluku do okoli
navrhované komunikace.

Vzduchova nepriizvucnost stén bude v kategorii min. B2 (DLg > 15 dB).

Stény podél Vestecké spojky byly zadany dle podkladu zadavatele. Koruna
zemnich vali je navrzena o vySce 6 m od vozovky. U protihlukovych stén jsou
navrzeny vysky v rozmezi od 2 do 6 metrti. V prevladajici délce se jedna o svislé
stény, pouze na most¢ pies Videiiskou ulici je projektovana lomena protihlukova sténa.

Rozsah protihlukové ochrany byl navrzen s dostate¢nou rezervou v souladu
s podminkami, které jsou uvedeny v zdvazném stanovisku posouzeni vlivu zdméru na
zivotni prostredi.
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6.2. Navrh protihlukovych opatieni podél Vestecké spojky

Ve shodé s podkladem zadavatele byla protihlukovd ochrana navrzena
v nasledujicim rozsahu. Vycet protihlukovych stén a vali shrnuje tabulka 8, jejich
zakres je soucasti vykresové ptilohy a schématu 10.

Tab. 8. Rozsah protihlukovych opatieni podél Vestecké spojky

Typ ochrany Vyska | Celkov délka Pocet Umisténi, parametry zadani
[m] [m]

Zemni valy 6 4 800 15 Zemni téleso (vyska 6 m od vozovky)
2 160 1 Na terénu; (hlavni trasa); kategorizace A0, B2, svisla

. o 3 1660 ] Na terénu / na mos.té; (hlavni trasa,.trasa ktizeni);

Protihlukova sténa kategorizace A0, B2, svisla
svislé 4 90 1 Na terénu; (rameno naj ezdové ra'mpy); kategorizace A0, B2,
svisla
6 240 2 Na terénu; (hlavni trasa); kategorizace A0, B2, svisla
Protihlukova sténa lomena 6 360 2 Na most¢; (hlavni trasa); kategorizace A0, B2, lomena

Schéma 10. Navrhovana protihlukova opati‘eni podél Vestecké spojky

Protihiukovi echrana (vigka)
— Prcthhibovd KNG - SVl

f = Prothiuievd siéna - lomana
== Zeenni val

b

[ | wamse

o |
ol
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6.3. Navrh protihlukovych opatfeni u Exitu 4

Exit 4 predstavuje novou stavbu, v jeji blizkosti musi byt u legislativou
chranéné zastavby splnény zdkladni hygienické limity pro hluk z provozu na hlavnich
komunikacich ve vys$i 60 dB v denni a 50 dB v no¢ni dobu. Pro zajisténi hygienickych
limitt na katastralnim uzemi Ujezd u Prithonic byla navrzena technicka opatieni pro
hodnocené stavy B.2, B.3 a B.4 tak, aby byl hygienicky limit u stavajici zastavby
splnén véetn¢ 2dB rezervy. Vycet protihlukovych stén pro stav B.3 shrnuje tabulka 9,
jejich zakres ukazuje schéma 11. V prostoru mimouroviové kiizovatky a podél trasy
D1 byl zohlednén nizkohlu¢ny povrch s predpokladanym utlumem 2,2 dB.

Tab. 9. Rozsah protihlukovych stén u Exitu 4 pro stav B.3

Typ ochrany Vyska | Celkovi délka Pocet Umisténi, parametry
[m] [m]
Svisla 4 760 2 Na terénu; kategorizace A0, B2, svisla
.v . 5 130 1 Na terénu; ob¢ strany PhS: kategorizace A3, B2, svisla
protihlukova . — : —
sténa 7 210 1 Na terénu; ob¢ strany PhS: kategorizace A3, B2, svisla
8 225 1 Na terénu; kategorizace A0, B2, svisla

Schéma 11. Navrhovana protihlukova ochrana u Exitu 4 ve stavu B.3

Viika PhS (m)
)
— 5

==

- g e val e
o 7 V4 &
- Proshiukowy val podél Vesteckd spajiy

mnnE Stvajicl prothiukevd sténa
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Zaenbr
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Vycet protihlukovych stén pro stav B.2 shrnuje tabulka 10, jejich zakres ukazuje
schéma 12. Krom¢ zalozenych protihlukovych stén byla umisténa do proluky mezi
navrhovanou a stavajici protihlukovou sténou na strané Ujezdu u Prithonic mobilni 4 m
vysoka protihlukové sténa na krajnici vozovky délnice o délce 235 metrt. Tato sténa
bude na misté do doby, nez bude dokonfen Exit 4 v plném rozsahu. V prostoru
mimouroviiové kiiZzovatky a podél trasy D1 byl zohlednén nizkohlu¢ny povrch
s ptedpokladanym utlumem 2,2 dB.

Tab. 10. Rozsah protihlukovych stén u Exitu 4 pro stav B.2

Typ ochrany Vyska | Celkovd délka Pocet Umisténi, parametry
[m] [m]
4 470 1 Na terénu; kategorizace A0, B2, svisla
Svisla 5 130 1 Na terénu; ob¢ strany PhS: kategorizace A3, B2, svisla
protihlukova 7 210 1 Na terénu; ob¢ strany PhS: kategorizace A3, B2, svisla
sténa 8 225 1 Na terénu; kategorizace A0, B2, svisla
4 235 1 Mobilni protihlukova sténa; kategorizace A0, B2, svisla

Schéma 12. Navrhovana protihlukova ochrana u Exitu 4 ve stavu B.2

[Ujezd v Pruhonic
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Vycet protihlukovych stén pro stav B.4 shrnuje tabulka 11, jejich zakres ukazuje
schéma 13. Rozsah protihlukové ochrany byl pievzat z dokumentace EIA a DUR [10]
a je vysSi nez je nutné pro zajiSténi hygienickych limiti na hranici chrdnéného
venkovniho prostoru stavajici obytné zastavby. To je dano dobou zpracovani piivodni
studie, v case doSlo kupravé legislativy a metodickych postupli. V prostoru
mimouroviiové kiiZzovatky a podél trasy D1 byl zohlednén nizkohlu¢ny povrch
s ptedpokladanym utlumem 2,2 dB.

Tab. 11. Rozsah protihlukovych stén u Exitu 4 pro stav B.4

Typ ochrany Vyska | Celkovi délka Pocet Umisténi, parametry
[m] [m]
3 80 1 Na terénu; kategorizace A0, B2, svisla
Svisla 6 415 3 Na terénu; kategorizace A0, B2, svisla
protihlukova 7 25 1 Na terénu; obé¢ strany PhS: kategorizace A3, B2, svisla
sténa 8 710 2 Na terénu; obé¢ strany PhS: kategorizace A3, B2, svisla
11 220 1 Na terénu; kategorizace A0, B2, svisla

Schéma 13. Navrhovana protihlukova ochrana u Exitu 4 ve stavu B.4
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6.4. Navrh protihlukovych opati'eni podél D1

Navrhovand stavba zasahuje také do trasy stavajici dalnice D1 ve sméru ke
sjezdu Chodov (Exit 2). Stavajici smérové a vyskové vedeni vSak bude zachovano. Pro
eliminaci nartistu hlukové zatéze, ktery je spojen se zprovoznénim Vestecké spojky,
byl proveden navrh protihlukovych opatieni.

Byla navrZena protihlukova ochrana pro zajisténi hygienickych limith. Na
hranici ploch, které vymezuji iIzemni plany pro bydleni, nebyla navrzena protihlukova
ochrana. Vlastnik nemovitosti na této plose ma povinnost dle zakona ¢. 258/2000 Sb.,
o ochran¢ vetejného zdravi § 77 odstavce 2 zde, kde lze ocekavat ovlivnéni hlukem
z dopravnich staveb, pii kolaudaci dolozit opatieni k ochrané pfed hlukem z téchto
zdrojl pifi danych podminkéch. Podrobny vyklad je uveden v dokumentu ministerstva
zdravotnictvi, ¢.j. MZDR 32493/2016-1/OVZ.

Pro zajiSténi limitnich hodnot u stavajici chranéné zastavby byly navrzeny
protihlukove stény o vySce 3 az 7 metrii. Rozsah je shodny pro vSechny posuzované
stavy (B.2, B.3 a B.4). Dale byl vsouladu spodklady RSD zadan v trase DI
nizkohlu¢ny povrch (Gtlum byl zadan ve vysi 2,2 dB). Navrh zajiStuje plnéni
hygienickych limitd. Vycet protihlukovych stén shrnuje tabulka 12, jejich zakres
znazorhiuje schéma 14.

Tab. 12. Rozsah protihlukovych stén podél dalnice D1

P Visk
Typ ochrany Pocet Celkova délka yska Umisténi, parametry
[m] [m]
Svisli 1 185 3 Na terénu; kategorizace A3, B2, svisla
sla - -

.VI . 1 880 5 Na terénu; ob¢ strany PhS: kategorizace A3, B2, svisla
protihlukova - - —
sténa 1 160 6 Na terénu; kategorizace A3, B2, svisla
1 345 7 Na terénu; kategorizace A3, B2, svisla
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Schéma 14. Navrhovana ochrana podél dalnice D1

Vikka PhS (m)

=x3

- 5

-

— 7

=== Nizkohiutng povich

e Stavalic proghlukova ssena
|| vystevba reslizovand po roce 2000

P
[ rataer

Vyse je uveden navrh pro stanovené parametry. Konkrétni navrh protihlukové
ochrany podél D1 v tomto tiseku aktualné fesi RSD v samostatném projektu.
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7. AKUSTICKE ZATIZENIi UZEMI V SOUCASNEM STAVU — STAV A

Hlavnim zdrojem hluku v izemi je hluk z provozu na dalnici D1. Déle se jedna
o mistni komunikace, které prochdzeji sidli v blizkosti navrhované Vestecké spojky,
jedna se napft. o ulice K Seberovu, Vestecka, Videniska, K Hrnéifam a dalsi. Navrh
hygienickych limitl pro danou zastavbu byl stanoven v kapitole 3.

V dennich hodinach (6 — 22 hod.) Ize u stavajici dotcené zastavby zaznamenat
celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku od 35,9 do 68,3 dB. Nejnizs§i hodnoty
lze ocekavat u objektl v nejveétsi vzdalenosti od posuzovanych zdrojt hluku. Nejvyssi
z4téz naopak u zastavby podél pritahi obci a podél dalnice D1.

V no¢ni dobu (22 — 6 hod.) odpovida rozlozeni hlukové zatéZze denni dobg.

Vypoctené hodnoty Lacqnoe s€ podle vysledkit modelovych vypoctl budou v tzemi
pohybovat od 27,2 do 61,2 dB.

Navrhované hygienické limity hluku budou v denni 1 no¢ni dobu u posuzované
zastavby lokalné prekroCeny, a to zejména podél dalnice D1, poté lokdln¢ v blizkosti
mistnich komunikaci.

Hlukové zatizeni v soucasném stavu v hodnocenych bodech ukazuje tab. 13.

Tab. 13. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ze silni¢ni dopravy v izemi, soucasny
stav — dopadajici hluk

L eq, 6-22 [dB] — denni doba L eq, 226 [dB] — no¢ni doba
Bod | NP Soucasny stav — Stav A Hyg{en.tcky Soucasny stav — Stav A Hy, gfen.tcky

limit limit
1 1 64,9 60,0 59,8 55,0
1 2 64,8 60,0 59,8 55,0
2 1 65,8 60,0 60,8 50,0
2 2 66,2 60,0 61,2 50,0
3 1 65,2 60,0 60,2 50,0
3 2 65,3 60,0 60,3 50,0
4 1 62,9 60,0 57,9 50,0
4 2 63,0 60,0 58,1 50,0
5 1 60,7 60,0 55,8 50,0
5 2 60,9 60,0 55,9 50,0
6 1 58,6 60,0 53,6 50,0
6 3 58,9 60,0 53,9 50,0
7 1 58,3 60,0 53,3 50,0
7 2 58,4 60,0 53,4 50,0
8 1 54,4 60,0 49,4 50,0
8 2 54,5 60,0 49,4 50,0
9 1 68,2 65,0 60,4 55,0
9 2 68,3 65,0 60,5 55,0
11 1 65,5 60,0 60,4 50,0
11 3 65,5 60,0 60,5 50,0
12 1 57,3 60,0 52,2 50,0
12 3 61,5 60,0 56,5 50,0
13 1 60,4 60,0 55,3 50,0
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L eq, 6-22 [dB] — denni doba

L eq, 226 [dB] — no¢ni doba

Bod | NP Soucasny stav — Stav A Hyg{en.tcky Soucasny stav — Stav A Hy, g{en.tcky

limit limit
13 3 63,9 60,0 58,9 50,0
14 1 54,4 60,0 49,2 50,0
14 3 56,3 60,0 51,1 50,0
15 1 53,9 60,0 48,9 50,0
15 2 58,7 60,0 53,7 50,0
16 1 55,8 60,0 50,8 50,0
16 2 56,8 60,0 51,8 50,0
19 1 55,9 60,0 47,2 50,0
19 2 55,9 60,0 47,3 50,0
20 1 37,9 60,0 29,2 50,0
20 3 41,2 60,0 324 50,0
22 1 63,4 66,0 55,1 574
23 1 55,6 60,0 47,0 50,0
23 2 55,7 60,0 47,0 50,0
24 1 45,0 60,0 36,3 50,0
24 2 45,1 60,0 36,4 50,0
25 1 35,9 60,0 27,2 50,0
25 2 36,2 60,0 27,5 50,0
29 1 64,3 55,0 55,4 50,0
29 2 64,3 55,0 55,4 50,0
31 1 52,2 60,0 43,2 50,0
31 2 52,2 60,0 43,2 50,0
32 1 46,0 60,0 37,1 50,0
32 2 46,1 60,0 37,2 50,0
33 1 40,6 60,0 31,8 50,0
33 2 40,6 60,0 31,8 50,0
35 1 63,3 63,6 54,8 56,1
35 2 63,3 63,6 54,8 56,1
36 1 57,2 57,3 48,6 49,9
36 2 57,2 57,4 48,6 49,9
38 1 41,3 55,0 32,7 45,0
38 2 42,4 55,0 338 45,0
40 1 38,8 55,0 31,2 45,0
40 2 39,2 55,0 31,6 45,0
41 1 40,1 55,0 32,6 45,0
41 2 42,1 55,0 34,6 45,0
42 1 67,3 70,0 59,7 60,0
42 2 67,3 70,0 59,7 60,0
43 1 49,5 60,0 42,4 50,0
44 4 66,9 60,0 61,9 50,0
45 4 64,7 60,0 59,7 50,0
46 4 63,5 60,0 58,5 50,0
47 4 64,7 60,0 59,7 50,0
48 2 57,3 60,0 52,2 50,0
49 4 62,5 60,0 57,4 55,0

Tuéné jsou znazornény hodnoty nad hranici hygienického limitu
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8. AKUSTICKE PRISPEVKY Z PROVOZU ZAMERU V ROCE 2030

V modelovém hodnoceni jsou stanoveny ekvivalentni hladiny akustického tlaku
A Ljeqr z provozu na navrhované silnici pro porovnani s hygienickymi limity hluku.

Akustické piispévky z provozu na navrhované komunikaci byly vycisleny
v bodech u stavajici chranéné zastavby v bezprostiedni blizkosti navrhované stavby,
tak na hranici ploch, které vymezuji pro bydleni nebo rekreaci Uzemni plany.
Hodnoceni na hranici ploch je pouze informativni.

Opatieni byla navrzena v souladu s podklady zadavatele, jejich rozsah je uveden
v kapitole 6.

Po realizaci protihlukovych opatfeni budou nejvySsi akustické piispévky
u stavajici chranéné zastavby urcené k bydleni dosahovat hodnot v rozmezi od 27,9 do
52,9 dB v denni dobu a od 21,4 az 46,4 dB v no¢ni dobu pro stav B.2. Ve stavu B.3 lze
zaznamenat hodnoty v rozmezi od 28,1 do 53,3 dB v denni dobu a od 21,6 do 46,7 dB
v no¢ni dobu, ve stavu B.4 poté hodnoty v rozmezi od 28,2 do 53,3 dB v denni dobu
aod 21,7 do 46,7 dB v no¢ni dobu.

U ploch vymezenych tizemnimi plany pro bydleni neptfekro¢i nejvyssi akustické
piispévky z provozu zdméru 53,2 dB v denni a 46,6 dB v no¢ni dobu pro stav B.2,
53,5dB v denni a 46,9 dB v no¢ni dobu pro stav B.3 a 53,6 dB v denni a 47,0 dB
v no¢ni dobu pro stav B.4.

Déle byly vyhodnoceny plochy, které uzemni pldny vymezuji pro rekreaci.
Akustické ptispévky z provozu zaméru zde nepiekro¢i v denni dobu pro stav B.2
nejvyse 56,1 dB, ve stavu B.3 nejvySe 56,4 dB a ve stavu B.4 nejvyse 56,5 dB.

Z vyhodnoceni vyplyva, Ze hygienicke limity u stavajicich objektl pro bydleni
ve vysi 60 dB v denni a 50 dB v noc¢ni dobu budou zajistény vcetné¢ 2dB rezervy.
Stejné tak budou zajiStény hygienické limity véetné 2dB rezervy na hranici ploch,
které uzemni plany vymezuji pro bydleni a rekreaci. Shrnuti akustickych piispévki
v hodnocenych bodech ukazuje tabulka 14.
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Tab. 14. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu zaméru — dopadajici hluk

Leq, 622 [dB] — denni doba

L cq, 22.6 [dB] — no¢ni doba

Bod NP Stav Stav Stav Hygienicky Stav Stav Stav Hygienicky
B.2 B.3 B.4 limit B.2 B.3 B.4 limit

1 1 484 | 432 | 482 60 419 | 417 | 417 50
1 2 48,8 48,5 48,5 60 42,2 42,0 42.0 50
2 1 472 46,9 46,9 60 40,6 40,3 40,4 50
2 2 48,1 47,9 479 60 41,6 41,3 41,4 50
3 1 47,3 47,0 47,0 60 40,8 40,5 40,4 50
3 2 475 | 413 | 472 60 410 | 407 | 407 50
4 1 46,8 46,6 46,5 60 40,3 40,1 40,0 50
4 2 469 | 467 | 466 60 404 | 402 | 40.1 50
5 1 46,3 46,1 46,0 60 39,8 39,6 39,5 50
5 2 46,4 46,2 46,1 60 39,9 39,7 39,6 50
6 1 45,9 45,7 45,7 60 394 39,2 39,2 50
6 3 46,0 45,8 45,8 60 39,5 39,3 39,3 50
7 1 450 | 458 | 4538 60 394 | 393 | 393 50
7 2 46,0 45,8 459 60 394 39,3 39,4 50
8 1 438 43,8 439 60 37,3 37,3 37,3 50
8 2 439 43,9 440 60 374 37,3 37,4 50
9 1 35,2 35,0 35,0 60 28,7 28,5 28,4 50
9 2 383 | 380 | 380 60 317 | 315 | 315 50
10 4m’ 47,0 47,0 47,1 60 40,5 40,4 40,6 50
11 1 44,0 44,2 435 60 374 37,6 36,9 50
11 3 45,3 45,5 445 60 38,7 38,9 37,9 50
12 1 41,1 44,1 48,9 60 34,5 374 422 50
2 3 430 | 455 | 487 60 364 | 389 | 421 50
13 1 435 44,1 497 60 36,8 37,5 43,0 50
13 3 456 | 463 | 50.1 60 390 | 397 | 435 50
14 1 34,8 41,2 447 60 28,1 34,5 38,0 50
14 3 37,7 43,0 453 60 31,0 36,3 38,6 50
15 1 38,2 40,1 40,7 60 31,6 334 34,0 50
15 2 42,0 44 .4 46,4 60 354 37,8 39,7 50
16 1 412 | 442 | 453 60 346 | 376 | 386 50
16 2 433 45,5 45,5 60 36,7 38,9 38,9 50
17 4m' 49,0 49,5 494 60 42,4 42,9 42,8 50
18 4m’ 51,1 51,5 51,4 60 44,5 44,9 448 50
19 1 444 44,8 448 60 37,9 38,2 38,2 50
19 2 452 | 455 | 456 60 386 | 390 | 39.0 50
20 1 50,6 51,0 51,0 60 44,1 444 44 4 50
20 3 518 | 521 | 522 60 452 | 455 | 45.6 50
21 4m’ 52,5 52,8 52,9 60 46,0 46,3 46,3 50
22 1 40,2 40,6 40,6 60 33,7 34,0 34,0 50
23 1 49,5 49,9 50,0 60 43,0 43,3 434 50
23 2 50,9 51,3 51,4 60 44 .4 44,7 448 50
24 1 521 | 525 | 524 60 455 | 459 | 4538 50
24 2 52,9 53,3 533 60 46,4 46,7 46,7 50
25 1 42,8 43,1 432 60 36,2 36,5 36,6 50
25 2 43,1 43,5 435 60 36,5 36,9 36,9 50
26 4m’ 56,1 56,4 56,5 60 49,5 49,8 499 60
27 am | 506 | 510 | 513 60 441 | 444 | 447 50
28 4m’ 49,5 49,8 50,1 60 43,0 432 435 50
29 1 48,8 49,1 49,2 60 42,3 42,5 42,6 50
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L eq, 6-22 [dB] — denni doba

L eq, 226 [dB] — no¢ni doba

Bod NP Stav Stav Stay Hygienicky Stav Stav Stav Hygienicky
B.2 B.3 B.4 limit B.2 B.3 B.4 limit
29 2 49,8 50,1 50,1 60 433 43,5 43,5 50
30 4m 53,2 53,5 53,6 60 46,6 46,9 47,0 50
31 1 46,2 46,5 46,6 60 39,7 39,9 40,0 50
31 2 46,9 47,2 47,3 60 40,4 40,6 40,8 50
32 1 43,9 44,2 44,2 60 374 37,6 37,6 50
32 2 44,5 44,7 44,7 60 37,9 38,2 38,2 50
33 1 46,0 46,3 46,1 60 39,5 39,7 39,5 50
33 2 46,2 46,5 46,3 60 39,7 39,9 39,7 50
34 4m’ 45,4 45,7 45,8 60 38,8 39,1 39,2 60
35 1 27,9 28,1 28,2 60 21,4 21,6 21,7 50
35 2 31,9 32,1 32,1 60 25,4 25,6 25,6 50
36 1 40,4 40,6 40,5 60 33,8 34,0 339 50
36 2 40,7 40,9 40,8 60 34,1 34,4 34,2 50
37 4m 42,0 42,3 42,1 60 35,5 35,7 35,6 50
38 1 37,2 37,4 37,2 60 30,6 30,9 30,6 50
38 2 374 37,6 37,4 60 30,8 31,0 30,8 50
39 4m" 39,0 39,2 39,0 60 32,5 32,7 32,5 50
40 1 39,8 40,0 39,9 60 33,2 33,4 333 50
40 2 39,9 40,1 40,0 60 33,3 33,5 334 50
41 1 39,4 39,6 39,5 60 32,8 33,0 32,9 50
41 2 39,8 40,0 40,0 60 33,3 33,4 334 50
42 1 32,9 33,1 33,1 60 26,4 26,5 26,5 50
42 2 34,0 34,2 34,2 60 27,5 27,6 27,6 50
43 1 51,1 51,3 51,4 60 44,5 44,7 44,7 50
44 4 48,9 48,7 48,7 60 423 42,1 42,2 50
45 4 48,2 48,0 48,0 60 41,7 41,4 41,5 50
46 4 47,7 47,5 47,5 60 41,2 41,0 41,0 50
47 4 48,9 48,6 48,7 60 42,4 42,1 42,1 50
48 2 45,4 45,1 45,1 60 38,9 38,6 38,6 50
49 4 52,7 52,5 52,5 60 46,2 45,9 45,8 50

Hygienicky limit nebyl pfekrocen, podél Vestecké spojky a Exitu4 véetné snizeni hygienického limitu po odecteni 2dB

rezervy

” Vyika bodu na hranici plochy, kterou tizemni plan vymezuje k bydleni nebo rekreaci
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9. AKUSTICKE PRISPEVKY Z PROVOZU NA DALNICI D1

V modelovém hodnoceni jsou stanoveny ekvivalentni hladiny akustického tlaku
A Leqr z provozu na dalnici D1 po realizaci zdméru pii1 navrhovanych protihlukovych
opatfenich. Posouzena byla zastavba v bezprostfedni blizkosti zdméru na katastralnim
tizemi Chodova, Seberova a Ujezdu u Prithonic.

Opatieni byla navrzena na Gzemi podél stavajici trasy D1 a v oblasti Exitu 4.
U zastavby podél stavajici trasy D1 (katastralni izemi Seberova a Ujezdu u Prithonic)
byla navrzena ochrana pro zajiSténi hygienickych limiti. U zastavby v blizkosti
nového Exitu 4 byla navrzena opatieni, ktera zajisti plnéni hygienickych limitd ve vysi
60 dB v denni a 50 dB v no¢ni dobu véetné 2dB rezervy.

Rozsah protihlukovych opatieni je uveden v kapitole 6.

U zastavby v blizkosti Exitu 4 budou po realizaci protihlukovych opatieni
nejvyssi akustické piispévky z provozu na délnici D1 u stavajici chranéné zastavby
urcené k bydleni dosahovat ve stavu B.2 hodnot v rozmezi od 47,5 do 52,7 dB v denni
dobu aod 41,1 do46,3 dB v no¢ni dobu. Ve stavu B.3 Ize zaznamenat hodnoty
v rozmezi od 47,5 do 54,3 dB v denni dobu a od 41,0 do 47,8 dB v noc¢ni dobu, ve
stavu B.4 poté hodnoty od 46,1 do 51,4 dB v denni dobu a od 39,7 do 44,8 dB v no¢ni
dobu.

Z vyhodnoceni vyplyva, Ze hygienické limity u stavajicich objekti pro bydleni
ve vy$i 60 dB vdenni a 50 dB v no¢ni dobu budou zajiStény vcetné¢ 2dB rezervy.
Shrnuti akustickych ptispévkii v hodnocenych bodech ukazuje tabulka 15.

Tab. 15. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu na dalnici D1 u Exitu 4 —

dopadajici hluk
L acq, 622 [dB] — denni doba L acq, 22-6 [dB] — no¢ni doba
Bod | NP Sg’; S;"; sl;"': Hygienicky limit Sl;"; S;"; Sg’: Hygienicky limit
T | 1 | 515 | 512 | 293 60 451 | 448 | 430 50
T | 3 | 527 | 523 | 502 60 363 | 459 | 439 50
12 | 1 | 505 | 524 | 507 60 440 | 450 | 442 50
12 | 3 | 523 | 537 | 5038 60 450 | 472 | 443 50
3 | 1 | 497 | 492 | 51.0 60 B2 | 427 | 445 50
3 | 3 | 510 | 504 | 514 60 446 | 439 | 443 50
4 | 1 | 500 | 501 | 485 60 3.7 | 446 | 420 50
12 | 3 | 523 | 543 | 493 60 459 | 478 | 4238 50
5 | 1 | 475 | 475 | 46. 60 A1 | 410 | 397 50
5 | 2 | 513 | 520 | 494 60 449 | 456 | 430 50
6 | 1 | 508 | 513 | 494 60 446 | 450 | 432 50
6 | 2 | 513 | 517 | 497 60 350 | 455 | 435 50

Hygienicky limit nebyl piekrocen, a to véetné snizeni hygienického limitu po odecteni 2 dB rezervy
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U oboustranné zastavby (Severov a Katefinky) podél dalnice v useku mezi
Exitem 2 a Exitem 4 lze pii realizaci navrhovanych opatifeni ocekavat nejvyssi
akustické ptispeévky z provozu na délnici D1 do 59,8 dB v denni dobu a do 53,8 dB
v nocni dobu pro stav B.2. Pro stavy B.3 a B.4 lze zaznamenat hlukové zatiZeni
u chranéné zastavby do 59,4 dB v denni dobu a do 53,4 dB v no¢ni dobu. Hygienické
limity zde budou dodrzeny.

Tab. 16. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu na dalnici D1 — dopadajici

hluk
L Aeq, 622 [dB] — denni doba L cq, 22.6 [dB] — no¢ni doba

Bod NP Stay Stav Stay Hygienicky Stav Stav Stay Hygienicky
B.2 B.3 B.4 limit B.2 B.3 B.4 limit
1 1 55,5 55,1 55,1 60,0 49,5 49,2 49,2 55,0
1 2 55,8 55,5 55,5 60,0 49,9 49,5 49,5 55,0
2 1 54,2 53,9 53,9 60,0 48,2 47,9 47,9 50,0
2 2 55,2 54,8 54,8 60,0 49,2 48,9 48,9 50,0
3 1 544 | 541 | 540 60.0 485 | 481 | 480 50.0
3 2 54,6 54,3 54,2 60,0 48,7 48,3 48,2 50,0
4 1 54,1 53,7 53,7 60,0 48,1 47,8 47,7 50,0
4 2 54,2 53,8 53,8 60,0 48,2 47,8 47,8 50,0
5 1 53,7 53,3 53,3 60,0 47,7 473 473 50,0
5 2 537 | 534 | 533 60,0 477 | 474 | 474 50,0
6 1 53,2 52,9 52,8 60,0 47,2 46,8 46,8 50,0
6 3 533 | 530 | 530 60.0 473 | 469 | 470 50,0
7 1 53,3 52,9 52,9 60,0 47,2 46,9 46,9 50,0
7 2 53,3 52,9 53,0 60,0 47,2 46,9 46,9 50,0
8 1 50,7 50,4 50,4 60,0 44.6 443 443 50,0
8 2 50,9 50,5 50,6 60,0 448 44,4 44,5 50,0
9 1 023 | 419 | 41.9 65.0 363 | 360 | 360 55.0
9 2 453 45,0 449 65,0 39,3 39,0 39,0 55,0
44 4 56,0 55,7 55,6 60,0 50,0 49,7 49,7 50,0
45 4 55,4 55,0 55,0 60,0 49,4 49,1 49,1 50,0
46 4 54,8 54,4 54,4 60,0 48,8 48,5 48,5 50,0
47 4 560 | 556 | 556 60,0 500 | 497 | 497 50,0
48 2 52,4 52,1 52,1 60,0 46,5 46,1 46,2 50,0
49 4 59,8 59,4 59,4 60,0 53,8 53,4 53,4 55,0

Hygienicky limit nebyl piekrocen
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10. CELKOVE AKUSTICKE ZATIiZENI UZEMIi

V modelovém hodnoceni jsou dale posuzovany zmény ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A Laer v bodech z provozu na silni¢ni siti pfed a po realizaci
zaméru. Posouzeni pro dil¢i oblasti nasleduje nize.

10.1. Oblast Chodova, Seberova a Ujezdu u Prithonic

Detail oblasti ukazuje schéma 15, jednd se o oblast katastralnich uzemi
Chodova, Seberova a Ujezdu u Prithonic podél dalnice D1 v blizkosti planovaného
Exitu 4 a v useku mezi Exitem 4 a Exitem 2. Zmény hlukového zatizeni ze silni¢ni
dopravy byly uvazovany vcetné navrhovanych protihlukovych opatteni, které shrnuje
kapitola 6.

Schéma 15. Rozmisténi vypoctovych bodii pro oblast Seberova a Ujezdu u Prithonic '

@ Vipoltiovy bod - stivalic zastavba
Vjpotinvy bod - hranice ploch Upn
WA Prnsang rozve ZKZP

Zamar

! Tvar Exitu 4 je pouze ilustrativni, plati pro stav B.3, ve stavech popisovanych niZe je vzdy hodnocen piislusny
tvar ktizovatky
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V hodnocenych vypoctovych bodech ptevlada po zprovoznéni zaméru pokles
hlukové zatéze. Nejvyssi zmény akustické zatéze pro jednotlivé stavy ukazuje
nasledujici shrnuti, které reflektuje zmény u stavajici chranéné zastavby:

V denni dobu byly vypocteny nasledujici zmény:

- rok 2030, stav B.2, pokles do 9,3 dB, nariist do 0,2 dB

- rok 2030, stav B.3, pokles do 9,5 dB, nariist do 1,7 dB

- rok 2030, stav B.4, pokles do 10,7 dB, narust nebyl zaznamenan

V nocni dobu byly vypocteny nasledujici zmény:

- rok 2030, stav B.2, pokles do 10,0 dB, narust do 0,2 dB

- rok 2030, stav B.3, pokles do 10,2 dB, narust do 1,3 dB

- rok 2030, stav B.4, pokles do 11,5 dB, narust nebyl zaznamenan

Detailni vyhodnoceni ukazuje tabulka 17.

Tab. 17. Celkové hlukové zatiZeni ze silni¢ni dopravy na silni¢ni siti, oblast Chodova,
Seberova a Ujezdu u Prithonic — dopadajici hluk [dB]

Bod NP L aeq, 522 [dB] — denni doba L peq, 22.6 [dB] — no¢ni doba

B.1| B2 B.3 B.4 Hyg. | B.1 B.2 B.3 B.4 Hyg.

Posuzovany stav | VO | B.2 | diff | B.3 | diff | B.4 | diff |limit| vo | B.2 | diff | B.3 | diff | B.4 | diff | limit

1 61,5]55,6[-59]553]-6,2[552] -6,3 ]60,0]55,6]|49,6| -6,0 [49,3] -6,3 [49,3] -6,3 ] 55,0

61,4]56,1|-53]557]-57557] -5,7 | 60,0 |55,5]50,1| -5.4 [49,7] -5,8 [49,7] 5.8 | 55,0

62,5 (54,3 [-8,2[54,0-8,5[54,0( -8,5 ] 60,0 | 56,6 48,3 | -8,3 148,0] -8,6 [48,0] -8,6 ] 50,0

62,9 ]553([-7,6|54,91-8,0[{55,0] -7,9 1 60,0 157,0|49,3| -7,7 [49,0] -8,0 [49,0] -8,0 ] 50,0

61,9 [ 54,5(-7,4 (54,1 [-7,8[54,0( -7,9 | 60,0 | 56,0 [48,5| -7,5 |48,1] -7.9 [48,0] -8,0 ] 50,0

61,9 [ 54,7 (-7,2 (543 [-7,6 [543 [ -7,6 | 60,0 | 56,0 [48,7| -7,3 1484 | -7,6 48,3 | -7,7 ] 50,0

59,9154,1]-5,8]53,7]-6,2]53,7] -6,2 ] 60,0 ]54,0]|48,1] -59 [47,8] -6,2 [47,7| -6,3 ]| 50,0

60,0 | 54,2 | -5,8 53,8 |-6,2[53.8| -6,2 | 60,0 | 54,1482 -5,9 [47,9| -6,2 [47.8| -6,3 | 50,0

57,8153,7|-4,1]533]|-45]|533| 45 ]60,0]51,9)47,7| -42 [473| -4,6 [473 ]| -4,6 | 50,0

57,8153,81-4,0]534]|-44]533] 45 ]60,0]51,9]|478| -4,1 [474]| -4,5 [474] -4,5] 50,0

55,6153,3]1-2,3]152,9]-2,7]|52,9] -2,7 ] 60,0 ]49,71472] -2,5 [46,9| -2,8 [46,9| -2,8 ]| 50,0

557|534 ]-23]53,0(-2,753,1| 2,6 | 60,0 498473 2.5 [47,0| 2,8 |47,1| 2,7 | 50,0

55,2153,3]-1,9153,0|-2,2153,0] -2,2 | 60,0 149,31473] -2,0 [469] -2,4 [46,9 -2,4 ]| 50,0

55,2153,3]-1,9]153,0]-2,2153,0] -2,2 | 60,0 ]149,41473| -2,1 [47,0] -2,4 [47,0| -2,4 ] 50,0

51,4]51,1]-0,3]50,8]-0,6]50,8] -0,6 | 60,0 ]45,4]1449] -0,5 [44,6| -0,8 [44,6[ -0,8 ] 50,0

51,4|513]-0,1]51,0]-0,4]51,0] 04 | 60,0 |45,5[45,1| 0.4 |448] 0,7 | 44.8]| -0,7 | 50,0

67,4166,1 |-1,3]659]|-1,5(659] -1,5]65,0]59,7|588| -09 |584( -1,3 [58,4] -1,3 ] 55,0

67,5]166,1 |-1,4]659]|-1,6[659] -1,6 ] 650 |59,858,9| -09 | 584 -1,4 [58,4] -1,4 ] 55,0

55,2154,7]1-0,5]543]-0,9]|54,4| -0,8 - ]1493148,5] -0,8 {482 -1,1 |48,2] -1,1 —

62,4 53,1|-93529]-9,5[51,7[-10,7] 60,0 | 56,5 | 46,5 | -10,0 [ 46,3 | -10.2 [45,0 [ -11,5 | 50,0

62,5| 54 [-8,5(53,7[-8,8[52,2(-10,3] 60,0 | 56,5 (47,4 -9,1 |47,1]| -9.4 [45,7]-10,8] 50,0

54,4152,21-2,2153,6]-0,8]523] -2,1 | 60,0 ]48,3]455] -2,8 [46,9| -1,4 [45,6 -2,7 ]| 50,0

58,2153,6|-4,6]|54,7]|-3,5]|52,6| -5,6 | 60,0 ]52,2147,0] -5,2 [48,1| -4,1 [46,0| -6,2 ]| 50,0

57,1151,3]-5,8]|51,0]|-6,1]523] 4,8 ] 60,0 ]51,1]|44,7| -6,4 [44,4] -6,7 [45,6 -5,5 ] 50,0

60,6 | 52,6 | -8,0 | 52,2 |-8,4 52,8 | -7.8 | 60,0 | 54,7 46,0| -8,7 [45,6| -9,1 |462| 8,5 | 50,0

51,8)151,8] 0,0 52,5]0,7]50,7] -1,1 ] 60,0 ]45,5]45,1| -0,4 [45,8] 0,3 [44,0( -1,5 ] 50,0

53,4153,5]1 0,1 |551]1,7]51,3] -2,1 | 60,0 ]47,2]146,8] -0,4 [48,5] 1,3 [44,6| -2,6 | 50,0

51,0| 48 |-3,0147,9]-3,1]146,8]| 4,2 ]60,0]45,1]41,5] -3,6 [41,5] -3,6 [40,3| -4,8 ] 50,0

545|51,9]-2,6]52,5]-2,0504| 4,1 | 60,0 | 48,5455 -3.,0 |46,1| 2,4 |43.9]| 4.6 | 50,0

52,0)51,3]-0,7]51,8]-0,2]50,0] -2,0 | 60,0 ]46,0|450] -1,0 {454 -0,6 [43,7| -2,3 ] 50,0

[Uy U U JUNIN) NI NI NI U U JUIN U U -
= 12N 1 £ 1) e e e ) £ ot ey 1 81 51 =00 -0 BT ST (o - (V2 UL IS I (R [ORY TR 1S o

52,91 52 1-0,9]52,41-0,5]50,4] -2,5 ] 60,0 ]47,0)45,7] -1,3 [46,1| -0,9 [44,1 | -2,9 ]| 50,0

~
N

6321562 |-7,0558]-7,4[557] -7.5 | 60,0 | 57,4 50,0 -7.4 [498| -7.6 [49,7| -7.7 | 50,0

.;;.J;[\)._‘My—-u»—uar—am—aw»—§ N—= N —= = W= == N =N =] —

N
(VY

61,5]554|-6,1|55.1]|-64550] -6,5 | 60,0 | 55,6 | 49,4 | -6,2 [49,1| -6,5 |49,1| 6,5 | 50,0
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Bod NP L Aeq, 622 [dB] — denni doba L cq, 22.6 [dB] — no¢ni doba
B.1 B.2 B.3 B.4 Hyg. | B.1 B.2 B.3 B.4 Hyg.
Posuzovany stav | VO | B.2 | diff | B.3 | diff | B.4 | diff |limit| vo | B.2 | diff | B.3 | diff | B.4 | diff | limit
46 4 1603[54,8]-55]|545]-58]54,5] -5,8 |60,0]54,4|488]| -5.6 |48,5] -59 |48,5] -5,9 1500
47 4 le1,5[56,1]-54]557]-58]557]-58]60,0]556[50,0] -5.6 149,7] -59 [49,7] -5,9 ] 50,0
48 2 54,0(52,5]-1,5]52,1[-1,9(52,1| -1,9 | 60,0 | 48,1 [46,5] -1,6 |462] -1,9 |46,2] -1,9 | 50,0
49 4 |596(59.8]0,2[595[-0,1]594]-021]600]53,6]538] 02 [534]-02[534[-02]3550

diff - rozdilové hodnoty hodnocené aktivni a nulové varianty pro dany ¢asovy horizont
Tuéné jsou zvyraznény hodnoty s piekro¢enym hygienickym limitem

Vyhodnoceni na hranici plochy, které UPn vymezuji pro bydlent, pouze doplitkovd informace
" Vy&ka bodu na hranici plochy, kterou tizemni plan vymezuje k bydleni nebo rekreaci

U okrajové zastavby Seberova (body 1 az 8) dojde vlivem realizace
protihlukovych opatfeni podél Vestecké spojky a zejména dalnice D1 k vyraznému
poklesu hlukové zatéze, hygienické limity budou ve vSech bodech splnény.

Na pratahu Seberova (bod 9) dojde vlivem realizace zaméru k poklesu hlukové
zatéze. V denni 1 no¢ni dobu bude po realizaci zdméru 1 nadéale hygienicky limit
u zastavby v bezprostiedni blizkosti pratahu obce piekroc¢en.

U bytovych blokt podél Formanské ulice (body 11 az 15) byl vypocten vyrazny
pokles hlukové zatéze (lokalné ptes 9 dB ve vSech posuzovanych aktivnich stavech),
minimalni navySeni hlukové zatéze bylo vypocteno pouze ve variantich B.2 a
B.3, hygienicky limit v denni i no¢ni dobu zde bude ve vSech posuzovanych stavech po
zprovoznéni zdméru splnén.

U rodinnych a bytovych domii podél ulice Pastevct a Studankova (body 44 az
48) byl rovnéz vypocten vyrazny pokles hlukové zatéze (lokalné pres 7 dB ve vSech
posuzovanych aktivnich stavech) a hygienicky limit v denni 1 no¢ni dobu zde bude
splnén.

Stejné tak bude po realizaci zaméru hygienicky limit splnén u okrajové zastavby
Ujezdu u Prahy (bod 16) a panelového domu na katastralnim uzemi Chodov (bod 49).

10.2. Oblast Seberova, Hole u Prithonic, Zdimé¥ic u Prahy a Vestce u Prahy

Detail oblasti ukazuje schéma 16, jednd se o oblast katastralnich uzemi
Seberova, Hole u Prithonic, Zdiméfic u Prahy a Vestce u Prahy podél navrhované
Vestecké spojky. Zmény hlukového zatiZzeni ze silni¢ni dopravy byly uvaZovany
veetné navrhovanych protihlukovych opatteni, které shrnuje kapitola 6.
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Schéma 16. Rozmisténi vypoétovych bodi pro oblast Seberova, Hole u Prithonic,
Zdimé¥ic u Prahy a Vestce u Prahy

@ Vipotwvy bod - sthvapci shstvba
®  Vipotiowy bod - Franice ploch Upn

Planovany rozve) ZKZP

Zambr

V hodnocenych vypoctovych bodech lze ocekavat po zprovoznéni zadmeéru
nartst 1 pokles hlukové zatéze. Nejvyssi zmény akustické zatéze pro jednotlivé stavy
ukazuje nasledujici shrnuti, které reflektuje zmény u stavajici chranéné zastavby:

V denni dobu byly vypocteny nasledujici zmény:

- rok 2030, stav B.2, narust do 14,0 dB a pokles do 3,1 dB

- rok 2030, stav B.3, narust do 14,3 dB a pokles do 3,1 dB

- rok 2030, stav B.4, narust do 14,3 dB a pokles do 3,0 dB

V noéni dobu byly vypocteny ndsledujici zmény:

- rok 2030, stav B.2, narust do 16,0 dB a pokles do 1,8 dB
- rok 2030, stav B.3, narust do 16,3 dB a pokles do 1,6 dB
- rok 2030, stav B.4, narust do 16,3 dB a pokles do 1,6 dB

Detailni vyhodnoceni ukazuje tabulka 18.
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Tab. 18. Celkové hlukové zatiZeni ze silni¢ni dopravy na silniéni siti, oblast Seberova, Hole
u Prithonic, Zdiméric u Prahy a Vestce u Prahy — dopadajici hluk [dB]

Bod NP L Aeq, 622 [dB] — denni doba L cq, 22.6 [dB] — no¢ni doba
B.1 B.2 B.3 B.4 Hyg. | B.1 B.2 B.3 B.4 Hyg.
Posuzovany stav | VO | B.2 | diff | B.3 | diff | B.4 | diff | limit | Vo | B.2 | diff | B.3 | diff | B.4 | diff | limit
17 4m |535|504]|-311507]-28504|-31] - |476|43.9|-3.7441]-35[438]|-38] —
18 4m” 5015108 07 (521 00509108 — l451(452] 01 45504 [453]02] -
19 1 548 (56,1 1,3 [555] 07 |555] 0,7 1600462473 1.1 [472] 1,0 [47,2] 1,0 | 50,0
19 2 5481562 1,4 556 0,8 [556] 0,8 ] 60,0 462475 13 [473] 1,1 [473] 1,1 | 50,0
20 1 36,8 50,8 14,0 51,1 [14,3]51,1[143]60,0 |282[44,2[16,0]44,5]163[44,5]|16,3] 50,0
20 3 40,7 (52,0 11,3523 (11,6523 11,6] 60,0 |32,1]454[13,3]45,7]13,6[45,7][13,6] 50,0
21 4m” 13951526131 ]5300135]530]1350 — 1309460 151]463]154464]155] -
22 1 62,5636 1,1 |62,8] 03 [62,8] 0,3 ]66,0]543]548] 05 [547] 04 |547] 04]574
23 1 54,5[553] 0,8 [549] 0.4 [550] 0,5 1600 ]459[47,1[ 12 [47.1] 1,2 [47,2] 1,3 ] 50,0
23 2 545(56,0] 1,5 [557] 12 [557] 1,21 60,0 |459(47,9] 2,0 [48,0] 2,1 [48,0] 2,1 | 50,0
24 1 4391523 8.4 |52,6 8,7 [52,6]8,7]60,0]35345,7[10,4[46,0[10,7]459]10,6] 50,0
24 2 44,0532 92 [53,5] 9,5 [53.4] 941600354465 11,1[468[11,4]468]11,4] 50,0
25 1 353 (43,1 7,8 [43.4] 8.1 [435] 821600 ]26,7[364] 9.7 |36,7]10,0(36,8]10,1] 50,0
25 2 356(43,5] 7,9 [43.8] 82 |438] 821600 ]270[368] 9.8 [37.1]10,1[37,1]10,1] 50,0
26 am” 4295611132565 136]566|137] — 13401496]156]499]159]500]160] -
27 4m” |505]527] 221528 230530 251 — V40701454] 3.7 [456] 39 [459] 42| -
28 4m | 5441545] 01 [544] 00 545] 01 — 4571465 08 [466] 09 468 1,1 ] —
29 1 64,2 63,4 -0,.8163,2|-1,063,2[-1,0]550]555]54,7]-0,8 [54,8[-0,7 [54,8]-0,7] 50,0
29 2 64,2163,5]-0,763,2|-1,0[63,2[-1,0]550]555]|54,7]-0,8 [54,9[-06|54,8]-0,7] 50,0
30 4m” |653]590]-63[589]-64]589]-64] - |563]508]-55]509][-54]509]-54] —
31 1 52,3492 -3,1 (49,2 -3,11493(-3,0]600|434[41,6[-1,8|418]-1,6[41,8]-1,6] 50,0
31 2 52,3149,8]-2,5[49,8]-251499] 241600 |434[422[-1,2]423]-1,1[42,5]-0,9] 50,0
32 1 46,1 44,6 -1,5 44,8 -1,3 [448]-1,3] 60,0 |37,2/37,8] 0,6 [38,0] 0,8 [38,0] 0.8 ] 50,0
32 2 46,21453]-0,9[45,5[-0,7[455]-0,7]60,0 1373384 1,1 [38,6] 1,3 ]38,7] 1.4 ] 50,0
33 1 40,6 46,2 56 464 | 58 [463] 57 1600 ]31,9(396[ 7,7 [398] 7.9 [39,6] 7.7 | 50,0
33 2 40,6 [46,4| 58 |46,6] 6,0 [46.4] 58 | 60,0[31.9]39.8[ 7.9 [40,0] 8,1 [39,8] 7.9 | 50,0

diff - rozdilové hodnoty hodnocené aktivni a nulové varianty pro dany ¢asovy horizont
Tuéné jsou zvyraznény hodnoty s ptekro¢enym hygienickym limitem

Vyhodnoceni na hranici plochy, které UPn vymezuji pro bydleni, pouze doplitkovd informace
¥ Vyska bodu na hranici plochy, kterou uzemni plan vymezuje k bydleni nebo rekreaci

U okrajové zastavby Hrnc¢ifa (body 20, 31 az 33) a Rozkose (body 23 az 25)
dojde vlivem realizace Vestecké spojky zejména k naristu hlukové zatéze.
U vychodniho okraje HrncCiih a zédpadniho okraje RozkoSe se projevi nizké vychozi
hlukové zatizeni lokality, nartst zde bude dosahovat az 14,3 dB v denni a az 16,3 dB
v no¢ni dobu. U jiZzniho okraje Hrn¢ift se vliv zdméru méni v zavislosti na vzdalenosti
od ulice K Seberovu. U domii v blizkosti ulice K Seberovu se projevi snizeni
dopravniho zatizeni na mistni komunikaci a vliv opatfeni podél Vestecké spojky,
pokles hlukové zatéze zde bude dosahovat az 3,1 dB v denni a 1,8 dB v no¢ni dobu.
Ve vétsi vzdalenosti od ulice K Seberovu se projevuje nizsi vychozi hlukové zatizeni
lokality, postupné Ize z poklesu zaznamenat narist hlukové zatéze, a to az do 6,0 dB
vdenni ado 8,1 dB v no¢ni dobu. V Zadném bod& nebude po realizaci zaméru
piekrocen hygienicky limit. V jednotlivych stavech jsou zmény srovnatelné, lisi se
pouze v desetinach dB.
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Podél mistnich komunikaci na vychodnim okraji Hrnéifi v blizkosti ulice
K Labeskam (bod 19) a v Rozkosi podél Kunratické (body 22) dojde vlivem realizace
zéméru k navySeni dopravniho zatizeni na mistnich komunikacich. Nejvyssi nartist byl
v posuzovanych stavech vypocten do 1,4 dB v denni a do 1,3 dB v no¢ni dobu. I po
zprovoznéni zaméru nebude hygienicky limit uhodnocené zastavby piekrocen.

V jednotlivych stavech jsou zmény srovnatelné, lisi se pouze v desetinach dB.

Na pratahu Hrnéiit podél ulice K Seberovu (bod 29) dojde vlivem realizace
zaméru k poklesu dopravnich intenzit a tim k poklesu hlukové zatéze, ktery bude
dosahovat az 1,0 dB v denni a az 0,8 dB v no¢ni dobu. V denni 1 no¢ni dobu bude
u zastavby i nadale hygienicky limit v bezprostfedni blizkosti pritahu obce prekrocen.
V jednotlivych stavech jsou zmény srovnatelné, 1i$i se pouze v desetindch dB.

10.3. Oblast Zdiméric u Prahy a Vestce u Prahy

Detail oblasti ukazuje schéma 17, jedna se o oblast katastralnich uzemi
Zdimétic u Prahy a Vestce u Prahy podél navrhované Vestecké spojky. Zmény
hlukového zatizeni ze silni¢ni dopravy byly uvazovany vcetné navrhovanych
protihlukovych opatteni, které shrnuje kapitola 6.

Schéma 17. Rozmisténi vypoctovych bodii pro oblast Zdiméric u Prahy a Vestce u Prahy
@ Vipoluvi bed - wivajici zastaves h\i — = -

® Vipoltavy bod - hranice plech Upn
Zamir
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V hodnocenych vypoctovych bodech Ize ocekavat po zprovoznéni zadmeéru
nariist 1 pokles hlukové zatéze. Nejvyssi zmény akustické zatéze pro jednotlivé stavy
ukazuje nasledujici shrnuti, které reflektuje zmény u stavajici chranéné zastavby:

V denni dobu byly vypocteny ndsledujici zmény:

- rok 2030, stav B.2, narust do 4,1 dB a pokles do 0,4 dB

- rok 2030, stav B.3, narust do 4,3 dB a pokles nebyl zaznamenan
- rok 2030, stav B.4, narust do 4,2 dB a pokles nebyl zaznamendn

V nocni dobu byly vypocteny ndsledujici zmény:

- rok 2030, stav B.2, narust do 4,7 dB a pokles do 0,3 dB

- rok 2030, stav B.3, narust do 4,9 dB a pokles nebyl zaznamendn
- rok 2030, stav B.4, narust do 4,8 dB a pokles nebyl zaznamenadn

Detailni vyhodnoceni ukazuje tabulka 19.
Tab. 19. Celkové hlukové zatiZeni ze silni¢ni dopravy na silni¢ni siti, oblast Zdiméric

Y4

u Prahy a Vestce u Prahy — dopadajici hluk [dB]

Bod NP L cq, 6-22 [dB] — denni doba L eq, 226 [dB] — nocni doba
B.1 B.2 B.3 B.4 Hyg. | B.1 B.2 B.3 B.4 Hyg.
Posuzovany stav | VO | B.2 | diff | B.3 | diff [ B.4 | diff | limit | Vo | B.2 | diff | B.3 | diff [ B.4 | diff | limit
34 4m |556]562] 0656206562106 — 467475108 [475]08]475] 08| -
35 1 63,3163,0[-03[633]00[633]00]636]549]546[-03]549[0,0[549]0,0] 56,1
35 2 63,3163,0[-031633[0,0633]00]63,6]549][546][-03]549]0,0]549]0,0] 56,1
36 1 5721568 [-041572]100572]00]573]488[485[-0,3]/488[0,0]488]0,0] 499
36 2 57,2156,9[-031572]100 572005741488 [486[-02]488]0,0488]00] 499
37 am” |52215221 0005240215240 02] — 14381440 024421041442 04] -
38 1 412424 12 [426] 1,4 |425] 1,3]60,032,7[346] 1,9 [348] 2,1 [34,7]2,0] 500
38 2 4231434 1,1 [43,7] 14 [43.6]13]60,0]339]355] 1,6 [357]1,8[357] 18] 50,0
39 dm” 379414 35 41637415036 — 12961342 46 34448343 47] -
40 1 373414 [ 41 [416]43[41,5]42]600]298]345[47 [347[49[346]48] 500
40 2 378 [41,7(3,9 [418]40[41,7]39]600]303]348[45 (34946 [348]45] 500
41 1 39,3 142,0[ 27 [42,0[2,7[420]27]60,0]31,9(350]3,1]351[32]351]32]500
41 2 41,1 [ 433122 | 43423 [433]22]60,0]33,7]1363] 26 [364]27([363]26] 50,0
42 1 66,2663 ] 0,1 [662]00[662]00]700]587]587[00587[0,0/(587]00] 600
42 2 66,2 1663 ]0,1 66200 ]662] 00| 70,0 ]587(587]00]587]0,0]587]00] 60,0
43 1 49,0 152,71 3,7 1529]39[529]39]60,0]41,9]460] 4,1 [46,1] 42 [46,1]4,2] 50,0

diff - rozdilové hodnoty hodnocené aktivni a nulové varianty pro dany ¢asovy horizont
Vyhodnoceni na hranici plochy, které UPn vymezuji pro bydlent, pouze dopliikovd informace
” Vyika bodu na hranici plochy, kterou tizemni plan vymezuje k bydleni nebo rekreaci

U okrajové zastavby Vestce (body 38, 40 a 41) dojde vlivem realizace Vestecké
spojky k nartstu hlukové zatéze. V tzemi se projevi vliv nového zdroje vcetné
opatfeni (Vestecké spojky), tak zména dopravniho zatizeni na stavajicich
komunikacich (ulice K Seberovu, Hrnéitska, Vesteckd).

U zastavby v blizkosti stavajicich komunikaci (body 35, 36) bylo vypocteno
snizeni hlukové zatéze do 0,4 dB v denni a do 0,3 dB v no¢ni dobu ve stavu B.2. Ve
stavech B.3 a B.4 se akustické zatizeni podé¢l Vestecké ulice nezméni. Po zprovoznéni
zaméru nebude v z&dném z posuzovanych stavii hygienicky limit pfekro¢en. Nartst
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hlukové zatéze je patrny u zastavby ve vétsi vzdalenosti od stavajicich komunikaci,
kde se projevi niz8i vychozi hlukové zatizeni lokality (body 38, 40 a 41) a bude
dosahovat az 4,3 dB v denni a az 4,9 dB v no¢ni dobu. V Zadném bod¢ nebude po
realizaci zdméru piekrocen hygienicky limit. V jednotlivych stavech jsou zmény
srovnatelné, 1i§i se pouze v desetinach dB.

Na pratahu Vestce podél Videniské (bod 42) dojde vlivem realizace zdméru
k mirnému nartstu hlukové zatéze v denni dobu (do 0,1 dB) ve stavu B.2. Ve stavech
B.3 a B.4 se hlukového zatiZeni v denni ani no¢ni dobu nezméni. Hygienicky limit
bude pted i po realizaci zdméru u hodnocené zastavby splnén.

U solitérniho objektu k bydleni podél Videiiské ulice (bod 43) dojde po realizaci
zaméru k navySeni hlukové zatéze, a to do 3,9 dB v denni a do 4,2 dB v nocni dobu.
Hygienicky limit zde bude pied i po realizaci zaméru splnén. V jednotlivych stavech
jsou zmény srovnatelné, 1isi se pouze v desetinach dB.
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11. HLUK Z VYSTAVBY

Pro hluk ze stavebni ¢innosti je rozhodujici pocet stavebnich strojii s vysokym
akustickym vykonem, které pfi praci na stavenisti tvoii rozhodujici slozku hlukové
zatéze pro okolni prostiedi. Mezi stroje s vysokym akustickym vykonem patii zejména
tézka stavebni technika, napt. nakladace, rypadla, dozery. Pfesné urCeni poctl stroji
a jejich nasazeni v pribéhu pracovniho dne bude provedeno v dal$i fazi projektové
dokumentace po detailnim rozpracovani planu organizace vystavby.

Vzhledem k tomu, ze se chranénd zastavba nenachdzi v bezprostiedni blizkosti
navrhovaného zameéru, Ize ptfedpokladat, ze bude hygienicky limit 65 dB v prubéhu
stavebnich praci splnén pii pouziti dostatecnych technickych a organizacnich opatieni
pro redukci Sifeni hluku do okoli stavenisté. Po upfesnéni pldnu organizace vystavby,
nasazeni strojnich sestav a akustickych parametri stavebni techniky bude v dalSich
stupnich projektové dokumentace splnéni hygienickych limitti doloZeno vypoctem,
tj. vypracovanim akustické studie. Na zaklad¢ vysledkii budou v ptipadé potieby
navrzena takova protihlukovd opatieni, ktera =zajisti, aby byli obyvatelé
pied nadmérmym hlukem pii vystavbé chranéni, a to vrozsahu dle pozadavki

Hygienické sluzby. Pro omezeni vlivli hluku ze stavebni ¢innosti na obyvatele Zijici
v okoli navrhovaného zaméru je mozné doporucit nasledujici opatieni:

= QObyvatelé budou v predstihu seznameni s terminy a délkou jednotlivych etap vystavby.
Na vnéjsim ohrazeni stavby bude uveden kontakt na zastupce stavitele, kterému budou
moci obCané sdélit své pfipominky na postupy provadéni stavby (zejména porusovani
kazné, provadéni hluénych operaci o vikendech, svatcich, brzkych rannich a pozdnich
vecernich hodinach apod.). Néprava bude zjednana ihned nebo v nejblize mozném terminu
bez zbytecného prodleni.

= Stabilni stavebni mechanismy se zvySenou hlu¢nosti budou umistény do krytych ptistreskil
(elektrocentrala, kompresor, cirkularka).

= Hlucné stavebni prace v blizkosti chranéné zastavby budou probihat v pracovni dny v dobé
od 7:00 do 18:00 hodin a mimo dny pracovniho klidu.

=V dalsich stupnich ptipravy projektu bude uptfesnéno vedeni stavenistni dopravy a seznam
strojni techniky tak, aby vliv na hlukovou situaci obytnych budov v okoli vystavby byl
detailn€ posouzen a dopady minimalizovany.

* Motory dopravnich prostfedkii budou vypinany okamzit€¢ po ukonceni operace, bude
maximalné omezen chod hlu¢nych stroji zafizeni naprazdno.

= Veskeré stavebni prace budou provadény tak, aby nebyly zbyte¢né generovany nadmeérné
hladiny hluku. VSichni pracovnici budou v tomto smyslu podrobné¢ proskoleni. O Skoleni
bude poftizen zapis.
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ZAVER

Cilem piedkladané studie je vyhodnoceni akustické situace v oblasti planované
Vestecké spojky.

Vestecka spojka je navrzena v kategorii S 9,5 s nejvyssi dovolenou rychlosti
90 km/h a bude propojovat dalnici D1 a Silni¢ni okruh kolem Prahy (ddle SOKP).
Vystavba zaméru se sklada ze dvou etap, prvni je zpracovéana ve trech stavech (B.2,
B.3 a B.4), druhd etapa je invariantni. Akustické posouzeni je provedeno v souladu se
zadanim pro nasledujici stavy:

=  Stav A =rok 2019 soucasny stav

= Stav B.1 =rok 2030 bez Vestecké spojky

= Stav B.2 =rok 2030 s Vesteckou spojkou, exit 4 (D1) bez vychodnich ramp
= Stav B.3 =rok 2030 s Vesteckou spojkou, exit 4 (D1) kompletni

= Stav B.4 =rok 2030 s Vesteckou spojkou, exit 4 (D1) dle EIA

V soucasném stavu lze zaznamenat prekroceni hygienickych limitl u zastavby
podél dalnice D1 a lokaln€ u zastavby podél pratahti obci.

Ve vyhledu pii zprovoznéni navrhovaného zaméru je v dot€eném tzemi podél
Vestecké spojky vyhodnocen vliv provozu zaméru v posuzovanych stavech u stavajici
obytné zastavby a dale na hranici ploch vymezenych uzemnimi plany pro bydleni
arekreaci. Po realizaci zdméru bude hluk z provozu na navrhované silnici plnit
stanovené hygienické limity 60 dB v denni dobu a 50 dB v no¢ni dobu ve vSech
hodnocenych vypoctovych bodech, a to minimaln¢ s 2dB rezervou. Rozsah
protihlukové ochrany ve formé protihlukovych stén a zemnich vali byl navrZen
s dostateCnou rezervou v souladu s podminkami, které jsou uvedeny v zdvazném
stanovisku posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi.

V celé trase Vestecké spojky bude dle projektu nizkohluény povrch.
V modelovych vypoctech byl zadan klasicky povrch bez dodatecného uUtlumu,
vysledky modelovych vypocti tak v sobé maji dalsi rezervu a jsou na strané
bezpecnosti.

Vesteckd spojka je navrzena v kategorii S 9,5 s nejvyssi dovolenou rychlosti
90 km/h, v modelovych vypoctech je zadana nejvyssi dovolena rychlost, pfestoZze na
vymezenych usecich bude nejvyssi dovolena rychlost omezena na 70 km/h a 50 km/h,
vysledky modelovych vypocti tak v sobé maji dal§i rezervu a jsou na strané
bezpecnosti.
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Protihlukova ochrana byla navrZzena déle podél dalnice D1 v useku mezi
Exitem 4 a Exitem 2. Jedna se o navrh pro dané parametry. Konkrétni feSeni
protihlukové ochrany podél D1 vtomto useku aktualné fesi RSD v samostatném
projektu.

Po realizaci navrhované spojky lze ofekdvat mensi zmény hlukové zatéze
u zastavby podél stavajicich komunikaci, kde dojde ke zméné dopravniho zatiZeni
(Seberov, Hrné¢ife, Vestec, Rozko§). K vy$§imu nardstu hluénosti dojde pouze
u zastavby, kterd je v soucasnosti vzdalena od stavajicich zdroj hluku a je zde nizké
vychozi hlukové zatizeni. Nikde, kde je pifekrofena hranice hygienického limitu,
nedojde k dalSimu navySovani hlukoveé zatéZe a zaroven nedojde vlivem zprovoznéni
zaméru k piekro€eni hygienickych limitt.

Protihlukova opatieni jsou dale navrzena v takovém rozsahu, aby byl ptipadny
vliv na zastavéné oblasti minimalni.
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM
Akustické prispévky z provozu na silnicich

Jjedna se o celkovy hiuk véetné viech odrazt, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2019

Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENiI HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vkres 14
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030

Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENiI HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vkres 15
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030
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ROZLOZENI HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM ROK 2030

Akustické prispévky z provozu na silnicich
Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vykres 18
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030
Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou . . .
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Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
v trase D1 a Exitu 4 je zohlednén nizkohiuény povrch (Gtlum 2,2 dB)
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM

Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030
Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou . . .
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ROZLOZENiI HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vkres 21
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030
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