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ROZLOZENiI HLUKOVE ZATE

ZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM

Akustické prispévky z provozu na silnicich

Jjedna se o celkovy hiuk véetné viech odrazt, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM

Akustické prispévky z provozu na silnicich

Jjedna se o celkovy hiuk véetné viech odrazt, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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Vykres 04

ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM
Akustické prispévky z provozu na silnicich

Jjedna se o celkovy hiuk véetné viech odrazt, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM

Akustické prispévky z provozu na silnicich

Jjedna se o celkovy hiuk véetné viech odrazt, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM

Akustické prispévky z provozu na silnicich

Jjedna se o celkovy hiuk véetné viech odrazt, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vykres 07

Akustické prispévky z provozu na silnicich
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM
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Jjedna se o celkovy hiuk véetné viech odrazt, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM

Akustické prispévky z provozu na silnicich

Jjedna se o celkovy hiuk véetné viech odrazt, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM
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Vykres 12

ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2019

Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou

Oblast 2

-737800 -737100 -736400

DENNi DOBA SOUCASNY STAV, STAV A

-735700

Zastavba

- objekt k bydleni
- bytovy nebo rodinny dam |
- ostatni vyuZiti

-1051400
00vTSOT-

(98] vypoctovy bod
<35dB vypottovy bod - Up
35-40dB silniéni usek

plochy UP vymezené

40-45d8B pro bydleni podél VS
45-50 dB

50-55dB
55-60dB
>60dB
zéstavba

-1052100
00TZSOT-

Aeq,6-22

Vestecka spojka
Akusticka studie

TUBES, spol. s r.o.

ATEM - Ateliér ekologickych modeli s. . o. {8 fiff

07 -2019

1:10000

T
-737800 -737100

!
-736400 -735700




Vykres 13

ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2019

Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENiI HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vkres 14
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030

Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
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ROZLOZENiI HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vkres 15
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030
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Vykres 16

ROZLOZENI HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM ROK 2030

Akustické prispévky z provozu na silnicich
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Akustické prispévky z provozu na silnicich

Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
v trase D1 a Exitu 4 je zohlednén nizkohiuény povrch (Gtlum 2,2 dB)
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ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vykres 18
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030
Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou . . .

Sr:)sia ;’18 alit Ex2itu 4 je zohlednén nizkohiucny povrch (atlum 2,2 dB) DEN NI D OB A STAV PO REALIZACI ZAMERU, B.3
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Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou
v trase D1 a Exitu 4 je zohlednén nizkohiuény povrch (Gtlum 2,2 dB)
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Vykres 20

ROZLOZENi HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM

Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030
Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou . . .
SrabS(Ia;);?tEletu 4 je zohlednén nizkohlucny povrch (itlum 2,2 dB) DEN NI DOBA STAV PO REALIZACI ZAMERU, B.4

-737800 -735700
I

" AY
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ROZLOZENiI HLUKOVE ZATEZE VE VYSCE 4 METRY NAD TERENEM Vkres 21
Akustické prispévky z provozu na silnicich ROK 2030

Jjedna se o celkovy hluk véetné vsech odrazl, hygienicky limit neni porovnavan s touto hodnotou

v trase D1 a Exitu 4 je zohlednén nizkohiuény povrch (utlum 2,2 dB) N Oc":Ni D 0 B A ST AV PO RE ALI ZACI ZAMERU, B. 4
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